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EPOMIR PTG

Rivestimento epossidico senza solvente per interno di gasdotti.

EPOMIR PTG è una vernice epossidica per il rivestimento interno dei tubi per il trasporto del gas che risolve definitivamente le problematiche, sempre più severe, inerenti le emissioni di solvente nell’atmosfera. EPOMIR PTG è infatti un prodotto verniciante senza solvente, con un residuo secco, e di conseguenza una resa per m2, quasi doppi, a parità di spessore, a quelli tradizionali a solvente. Durante la sua applicazione non si generano vapori di solventi salvaguardando, l’impatto ecologico e, nello stesso tempo, l’ambiente in cui operano gli addetti alla verniciatura.

EPOMIR PTG è un epossidico ad alta viscosità, ma la sua particolare formulazione fa si che si possa rivestire l’interno di tubi di tutti i diametri, con spessori fino a soli 60 microns, senza aggiunta di diluente. 

Dopo l’applicazione l’EPOMIR PTG si presenta con una superficie di aspetto lucido, ultra liscia che riduce frizioni e turbolenze, incrementa la velocità di scorrimento del flusso e garantisce, inoltre, la protezione alla corrosione interna del tubo prima dell’installazione.

EPOMIR PTG ha superato tutte le prove tecniche, meccaniche e chimiche previste dalle più importanti normative e specifiche internazionali per rivestimenti interni di gasdotti.

Approvato da:

· API RP 5L2

· SNAM GASD C.09.11.01

· ISO 15741

· UNI EN 10301:2003

CARATTERISTICHE DI FORNITURA DEL PRODOTTO

Componente A:
RV9030

Componente B:
RV9031

Rapporto di impiego (in peso):
100 RV9030 : 33 RV9031

Rapporto di impiego (in volume):
2,5 RV9030 : 1 RV9031

Peso specifico  (prodotto catalizzato) a 20°C 
kg/m3
1.360 ( 50

Viscosità Ford 4 20°C:
sec
Tixotropico

Residuo secco (peso prodotto catalizzato):
%
98 ( 2

Residuo secco (volume prodotto catalizzato):
%
96,5 ( 2

VOC:
g/l
30

Resa teorica (spessore film secco 100 micron):
m2/kg
7,1

Consumo teorico (spessore film secco 100 micron):
kg/m2
0,140


Colore:
Rosso

CARATTERISTICHE DI APPLICAZIONE

· Preparazione delle superfici: la superficie da verniciare dovrà necessariamente essere sabbiata al grado SA 2 ½ con una rugosità compresa tra 30  e 50 microns (Rz DIN).

· Diluizione ed applicazione: il prodotto è pronto per l’uso,  va applicato con impianto airless bi-mix dotato di preriscaldatore (sia sul comp. A che sul comp. B) che arrivi ad una temperatura di almeno 60°C e con rapporto di compressione di almeno 60:1. Ugello ed angolo vanno scelti in funzione del diametro del tubo da rivestire.

· Condizioni applicative: il prodotto và applicato con temperatura ambiente superiore a 8°C ed inferiore a 40°C e comunque 3–4°C al di sopra della temperatura di rugiada. L’umidità relativa dovrà essere inferiore a 85%.

· Essiccazione 23°C ( 2°C
- al tatto:
ore 

4 - 5

                                   
        
- completo indurimento:
giorni 
15
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